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CLEANLine

 Anwendung
Geeignet für schaumfähige neutrale und saure Reini-
gungsmittel, wie sie zum Beispiel in  Bad- und Sanitär-
bereichen sowie Schwimmbadbetrieben zur Anwendung 
kommen: zur Entfernung von Kalkrückständen, Urinstein 
und Flugrost. Auch zur Ausbringung desinfizierender 
saurer Reinigungschäume. Für Industriebetriebe, lebens-
mittelverarbeitende (Milchwirtschaft, Getränkeindustrie) 
und landwirtschaftliche Betriebe zur Reinigung und Des-
infektion von Maschinen und Armaturen aus Edelstahl 
zur Erzielung glänzender und keimfreier Oberflächen. 
Auch für die Autopflege, Fahrzeugvorwäsche und Felgen-
reinigung geeignet. 

 varioFOAM – patentierte  
Einstellung des Schäumgrades 

Dank varioFOAM lassen sich die Modelle 301 FA und 
309 FA optimal auf den Einsatzzweck und das Schäum-
verhalten des Reinigungsmittels einstellen. Das Einstell-
rad vor der Düse ermöglicht die individuelle, stufenlose 
Justierung des Schäumungsgrades - auch während des 
Arbeitens. So lassen sich trockenere, standfeste oder 
feuchtere, gelartige Schäumungsgrade während des 
Sprühens einstellen. Und das, ohne die Düse oder andere 
Gerätebestandteile abschrauben zu müssen. So einfach 
in der Handhabung, so flexibel und schnell war das 
Erzeugen von Reinigungsschaum noch nie. 

Ideal für glatte, vertikale Flächen: ein optimal einge-
stellter Schaum haftet lange auf der Fläche und kann 
länger einwirken. Das verbessert die Reinigungslei-
stung, reduziert mechanische Reinigungsarbeit, spart 
Reinigungsmittel, ermöglicht neutralere Reinigungs-
chemikalien und verhindert schädliche Aerosolbildung 
- zum Wohl von Umwelt und Anwender. Auch ideal zur 
Schaumreinigung empfindlicher Flächen wie Teppichen 
und Textiloberflächen.

CLEANLine Foamer 
301 FA / 309 FA301 FA / 309 FA
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 Produktdetails 301 FA: klein und flexi-
bel für kleine Flächen

• Der Behälter des kleinen, handgetragenen Foamers besteht 
aus sehr stabilem, UV-strahlungsresistenten Polyethylen mit 
Standfüßen. 

• Die gekapselte Pumpe schirmt die Pumpenelemente von der 
auszubringenden chemisch aktiven Reinigungsflüssigkeit 
ab und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Kräfteschonend 
lässt sich ein Betriebsdruck von bis zu 3 bar für lange 
Arbeitsintervalle erreichen. 

• Der flexible Saugschlauch ermöglicht das Arbeiten über 
Kopf und erleichtert die Zugänglichkeit schwer erreichbarer 
Zonen.

• Automatisches Sicherheitsventil, hochwertige FKM 
Dichtungen, komfortable Bedienelemente  und die Spot-
spray- und Dauerschäumfunktion ermöglichen sicheres und 
komfortables Arbeiten. 

 Produktdetails 309 FA: robuste Helfer 
für größere Flächen

• Der extrem robuste Behälter des großen Foamers besteht 
aus sehr stabilem, UV-strahlungsresistenten Polyethylen 
und ist mit einem soliden Standfuß ausgestattet. Über eine 
große Einfüllöffnung lassen sich Reinigungsmittel bequem 
und sicher einfüllen. Der Füllstand ist über eine Füllstand-
markierung gut ablesbar.  

• Die großvolumige Pumpe ermöglicht den effizienten Aufbau 
eines Betriebsdrucks von 3 bar, der ein hervorragendes 
Schaumbild und längere Arbeitsintervalle ermöglicht. 

• Automatisches Sicherheitsventil, hochwertige FKM 
Dichtungen, komfortable Bedienelemente ermöglichen ein 
sicheres und komfortables Arbeiten. 

• Als optionales Zubehör stehen ein Radsatz mit Handgriff für 
komfortables Rollen statt Tragen  und ein Kompressoran-
schlußventil zum externen Luftdruckaufbau zur Verfügung.

Produktinformation

Modell
Bestell-Nr.

301 FA
30131

309 FA
30931

Kolbenpumpe  

Nennvolumen Liter 1,25 9
Spritzdruck bar 3

Spritzrohrlänge cm - 50cm Kunststoff, 
non-corrosive

Schlauchlänge m - 1,4
Leergewicht kg 0,5 3,0
Dichtungsmaterial FKM

Düsenausstattung SOLO Spezial-Flachstrahldüse,  
chemikalienresistent

Die Foamer-Modelle SOLO 301 FA und 309 FA sind robuste Schaumdruck-
spritzen für den professionellen Reinigungseinsatz. Mit einem Arbeitsdruck 
von 3 bar und säureresistenten FKM-Dichtungen sind sie speziell zur 
Ausbringung von Reinigungsschaum ausgelegt. Der Schäumungsgrad ist 
über die patentierte Einstellfunktion „vario FOAM“ individuell während des 
Arbeitsvorgangs justierbar.

Optionales Zubehör: 
Druckluftanschlussventil 
zum Druckaufbau ohne 
manuelles Pumpen.  
Best.-Nr. 49590 (FKM)

Optionales Zubehör: 
Radsatz mit Griffrohr und 
Distanzstück. Damit ist der 
Foamer bequem fahrbar 
und lässt sich sicher 
abstellen.  
(Bestell-Nr. 49211)


