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Originalbetriebsanleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese
Gebrauchsanweisung grindlich durch und
beachten Sie unbedingt die
Sicherheitsvorschriften!

Anderungen des Lieferumfangs in Form, Technik
und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben und
Abbildungen dieser Originalbetriebsanleitung
kénnen keine Anspriche abgeleitet werden.

Die Verpackung und das Gerat nach Ablauf der
Betriebsfahigkeit entsprechend den 6értlichen
Bestimmungen ordnungsgemaf entsorgen.

Die Maschine kann nationalen Vorschriften fur eine
regelmaRige Uberpriifung durch bezeichnete
Stellen unterliegen, wie in der Richtlinie
2009/128/EG vorgesehen

Informationen zu Inhaltsstoffen (VO (EG)
Nr.1907/2006 ,REAChH*) finden Sie auf unserer
Homepage unter:
https://de.solo.global/de/content/12-service

1 EG-Konformitatserklarung

die SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestral’e 9,
71069 Sindelfingen, Deutschland erklart, dass die
Ruckenspritze Typ 425 Comfort, 435 Comfort,
475 Comfort , 425 Pro, 475 Pro ab Herstelldatum
03/2020 und folgenden - den einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG des
europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
Mai 2006 Uber Maschinen und der Richtlinie
2009/127/EG entspricht.

Sindelfingen, 01.03.2020
Andreas Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH,
IndustriestralRe 9, D-71069 Sindelfingen
(Geschaftsfihrer und
Dokumentationsbevollmachtigter

2 Lieferumfang

Grundgerat mit Handventil am Druckschlauch
Spritzrohr

Vormontierter DUsenaufsatz inkl. Dise
Behalterdeckel

Modell 425 Comfort, 435 Comfort, 425 Pro:
Verschlussstopfen mit O-Ring (16x3 mm
Pumphebel und Montageteile

Modell 425 Pro , 475 Pro: Tragesystem
Alternative Dlse

Aufkleber flr Tankinhalt

DEUTSCH 1

3 VerschleiBteile

Nachstehende Verschleiflteile unterliegen nicht der
Herstellergarantie:

* Alle mit Spritzmittel in Beruhrung kommenden
Gummiteile, * Dusen, * Filter, * Dichtungen,

* Membrane, * Manschetten

Bitte beachten Sie, dass in einigen Landern

spezifische Garantiebedingungen gultig sind.

Fragen Sie im Zweifelsfall lhren Verkaufer.

Fir folgende Schadensursachen wird keine

Garantie Ubernommen:

¢ Nichtbeachtung der Originalbetriebsanleitung.

e Unterlassung von notwendigen Wartungs- und

Reinigungsarbeiten.

Verschleild durch normale Abnutzung

Verwendung nicht zugelassener

Arbeitswerkzeuge.

o Gewaltanwendung, unsachgemalie Behandlung,

Missbrauch oder Unglticksfall.

Eingriffe nicht sachkundiger Personen oder

unsachgemale Instandsetzungsversuche.

Eigenméachtige Veranderungen am Gerat.

e Verwendung ungeeigneter Ersatzteile bzw.
Nichtoriginalteile.

e Verwendung nicht zugelassener Spritzmittel.

Schaden, die auf Einsatzbedingungen aus dem

Vermietgeschaft zurtickzufiihren sind.

Jegliche Garantiearbeiten sind von einem unserer
autorisierten Fachhandler auszufuhren.
Reinigungs-, Pflege- und Einstellarbeiten werden
nicht als Garantieleistung anerkannt.

Originalbetriebsanleitung grindlich lesen.

GEFAHR! Bei Nichtbeachten der
Originalbetriebsanleitung kann es zu
lebensgefahrlichen Verletzungen kommen.

VorschriftsmaRige Schutzkleidung tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Gesichtsschutz (z. B. Schutzbrille) tragen.

Atemschutzmaske tragen.

Qe PO

Rauchen verboten.

Kein offenes Feuer.

Mindestabstand zu anderen
Personen: 15 m

—




6 Sicherheitsvorschriften

6.1 Bestimmungsgemaler Gebrauch /
Anwendungsbereiche

e Das Gerat ausschlieRlich verwenden zum
Ausbringen von flissigen Pflanzenschutz-,
Schadlingsbekdmpfungs- und
Unkrautvernichtungsmitteln und Flussigdingern,
die im autorisierten Fachhandel erhaltlich und
von lokalen/nationalen Behdrden fir den Einsatz
mit tragbaren Spritzgeraten zugelassen sind,
sowie zum Ausbringen von sauberem Wasser.

e Angaben zum Spritzmittel strikt befolgen,
insbesondere Anweisungen zu persdnlicher
Schutzausristung.

e Anwendungsbereiche sind im Ackerbau, in
Baumschulen und Forstbetrieben, im Obst-,
Wein- und Gemiseanbau, im Haus- und
Gartenbereich sowie in Unterglaskulturen bei
ausreichender Be- und Entliftung.

e FUr alle anderen Zwecke, wie zum Beispiel zum
Ausbringen von anderen Mitteln als den o. g.
Flussigkeiten, darf das Gerat nicht verwendet
werden! Insbesondere dirfen keine Sauren,
Laugen, I6sungsmittelhaltige Fllssigkeiten und
Impragnierungsmittel ausgebracht werden.

o Keine Flussigkeiten mit Temperaturen Uber 40°C
verwenden.

o Keine brennbaren Mittel verwenden.

6.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Originalbetriebsanleitung vor dem ersten Gebrauch

durchlesen und sicher aufbewahren.

Das Missachten von Angaben dieser

Originalbetriebsanleitung kann lebensgefahrlich

sein; der Benutzer haftet fir alle dadurch

verursachten Schaden und Folgeschaden.

Die Originalbetriebsanleitung muss standig am

Einsatzort des Gerates verflgbar sein.

Sie ist von jeder Person zu lesen, die mit Arbeiten

mit und an dem Gerat (auch zur Wartung, Pflege

und Instandsetzung) beauftragt ist.

e Lassen Sie sich den sicheren Umgang von
einem SOLO-Fachhandler zeigen und erklaren.

e Personen unter 18 Jahren dirfen mit diesem
Gerat nur unter Aufsicht arbeiten.

o Halten Sie Personen und Tiere vom Arbeits-
bereich fern. Niemals in Richtung Personen,
Tiere und Gegenstande, die beschadigt werden
kdnnen, spritzen.

e Dieses Gerat darf nur an Personen weitergeben
werden, die mit diesem Typ, seiner Bedienung
und der Originalbetriebsanleitung vertraut sind.

¢ Wenn Sie mit diesem Gerat arbeiten, sollten Sie
in guter Verfassung, ausgeruht und gesund sein.

e Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten dieses Gerat nicht benutzen.

Nehmen Sie keine Anderungen an bestehenden
Sicherheitseinrichtungen und Bedienteilen vor.
Das Gerat nur in betriebssicherem Zustand
benutzen. Es ist vor jeder Benutzung gemaf
Kap. 10.1 daraufhin zu Uberprifen.

Beschadigte Teile unverzuglich ersetzen. Dafur
nur SOLO-Originalersatzteile verwenden.
Ausschliel3lich Zubehor und Anbauteile, die fur
dieses Gerat freigegeben sind verwenden.

Zur Lagerung das Gerat gemafl den Angaben in
Kap. 10.6 leeren und reinigen. Unbefugten
Zugang ausschlief3en.

6.3 Sicherer Umgang mit Spritzmitteln

Durch geeignete Vorgehensweisen und
Auffangbehalter sicherstellen, dass beim
Mischen, Einfillen, Anwenden, Entleeren,
Reinigen, Warten und Transport keine
Kontamination der Umwelt, des
Wasserleitungsnetzes und/oder der Kanalisation
mit Spritzmittel und Reiniger stattfindet.
Spritzmittel und Reiniger (auch Reste) immer in
geeigneten Behaltern auffangen und bei den von
der kommunalen Verwaltung angegebenen
Sammelstellen abgeben.

Bei Haut- oder Augenkontakt mit Spritzmitteln,
die betroffene Kdrperteile sofort mit reichlich
sauberem Wasser ab- bzw. ausspulen und
umgehend einen Arzt aufsuchen.

Mit Spritzmittel durchnasste Kleidung sofort
wechseln.

Essen und trinken Sie nicht wahrend des
Umgangs mit Spritzmitteln.

Sollte lhnen bei der Arbeit Gbel werden, oder
sollten Sie UbermaRig ermiden, sofort die Arbeit
beenden. Sollte dieser Zustand anhalten,
umgehend den Arzt aufsuchen.

Erlauben sie niemals Kindern oder Personen,
die mit dem Umgang mit Spritzmitteln nicht
vertraut sind, das Arbeiten mit Spritzmitteln.
Niemals unterschiedliche Spritzmittel in den
Spritzmitteltank einflllen.

Die Bezeichnung des verwendeten Spritzmittels
muss am Gerat angebracht werden und ist bei
jedem Wechsel des Spritzmittels zu
aktualisieren.

Bei Wechsel des Spritzmittels Spritzmitteltank
und alle spritzmittelfihrenden Teile reinigen. Das
Gerat vor dem Einflillen des neuen Spritzmittels,
erst mit klarem Wasser betreiben.

Beim Arbeitsende das Gerat geman Kap. 10.6
leeren und reinigen, Gesicht und Hande
grundlich reinigen, Arbeitskleidung ablegen und
regelmafig waschen.

DEUTSCH 2



6.4 Beim Geratetransport

o Das Gerat ist beim Transport in Fahrzeugen
durch Festschnallen zu sichern.

¢ Das Auslaufen von Spritzmittel ist auszuschlie-
Ben. Der Spritzmitteltank und alle spritzmittel-
fuhrenden Schlauche und Rohre sind auf
Dichtheit zu Uberprifen.

6.5 Arbeitskleidung /
Personliche Schutzausristung (PSA)

Zweckentsprechende, vorschriftsmafige
Schutzkleidung, die alle Korperteile vor Kon-
takt mit Spritzmittel schiitzt, ist zu tragen.
o Tragen Sie feste Schuhe mit griffiger Sohle.

@ e Tragen Sie Schutzhandschuhe mit
rutschfester Griffflache.

¢ Verwenden Sie einen Gesichtsschutz
(z. B. Schutzbrille).

e Beim Arbeiten in dichten, hohen
Pflanzenbestanden, in Gewachshausern,
in Mulden oder in Graben, und bei der

Verwendung von gefahrlichem Spritzmittel
immer Atemschutzmaske verwenden.

6.6 Vor und bei der Arbeit

o Vor jedem Arbeitsbeginn das komplette Gerat
gemald Kap. 10.1 auf Betriebssicherheit prufen.

o Das Gerat darf nur von einer Person bedient
werden. Im Umkreis von 15 m dirfen sich keine
weiteren Personen aufhalten.

¢ In dichten Pflanzenbestanden, in
Gewachshausern, in Mulden oder in Graben
immer flr ausreichenden Luftaustausch sorgen.

e Bleiben Sie immer in Rufweite zu anderen Per-
sonen, die in einem Notfall Hilfe leisten kbnnen.

o Legen Sie rechtzeitig Arbeitspausen ein.

e Rauchen Sie nicht am Arbeitsplatz.

6.7 Bei Wartung, Reparatur und
Aufbewahrung

Nur Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst
ausflhren, die in dieser Originalbetriebsanleitung
beschrieben sind. Alle anderen Arbeiten sind von
einer autorisierten Fachwerkstatt auszuftihren.

e Das Gerat nicht in der Nahe von offenem Feuer
warten, reparieren oder aufbewahren.

o Vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten den
Behalter drucklos zu machen. Dazu das
Spritzrohr in den Spritzmitteltank oder in einen
geeigneten Auffangbehalter fir Spritzmittel
halten und das Handventil so lange betatigen,
bis keine Flussigkeit mehr geférdert wird.

e Der Druckschlauch, das Handventil, das
Spritzrohr und der DUsenaufsatz dirfen nur im
drucklosen Zustand abgeschraubt werden.

DEUTSCH 3

7 Arbeitsvorbereitung

7.1 Zusammenbau

Montage Tragesystem

Fig. 0 = 425 Comfort, 435 Comfort, 475 Comfort
Fig. 1 — Fig. 14 = 425 Pro, 475 Pro

Fig. 13 * Gurt an beiden Seiten stramm ziehen.

Fig. 14 * Den schmalen, dunklen Gurt so stramm
ziehen, dass der breite, helle Gurt entlastet ist.

Montage des Pumphebels: Fig. 15 — Fig. 19

Der Pumphebel kann sowohl links als auch rechts

angeschraubt werden.

Fig. 15 = Modell 475 Comfort, 475 Pro:

Die Anschlagklammer (a) muss auf der dem

Pumphebel gegeniliberliegenden Seite montiert

sein.

Fig. 16:

Das Halterohr (b) des Pumphebels zeigt nach

hinten oben.

Fig. 17 , Fig. 18:

1. Scheibe auf die Welle Schieben

2. Pumphebel auf die Welle schieben

3. Mit Schraube, Scheibe den Pumphebel an der
Welle festschrauben, mit Mutter sichern.

Fig. 19:

Zur Langenverstellung des Pumphebels den Pin (i)

eindriicken, den Pumpgriff (c) verschieben und den

Pin (i) in eine Bohrung (j) einrasten lassen.

Fig. 20:

Zum Abstellen des Gerates den Pumpgriff (c) im

Halterohr (b) nach oben drehen.

Zum Arbeiten wieder den Pumpgriff (c) nach unten

drehen.

Modell 425 Comfort, 475 Comfort, 425 Pro,

475 Pro:

Aulerhalb der Arbeit wird das Spritzrohr (e) an

dem roten Tragegriff (d) befestigt.

Montage des Spritzrohrs (e):

e Setzen Sie die Uberwurfmutter (k) gerade an
und schrauben Sie das Spritzrohr mit O-Ring
(16x3 mm) werkzeuglos handfest am
Handventil (g) fest.

e Schrauben Sie die den Disenaufsatz (f) mit dem
O-Ring (10x2 mm) werkzeuglos handfest auf
das Spritzrohr.

Modell 425 Comfort, 435 Comfort, 475 Comfort:
Fig. 21 - Comfort:

Standarddiise: Flachstrahldiise 04-F110, rot,
Alternativdise: Hohlkegeldise 1,4 mm d, schwarz,




Modell 425 Pro, 475 Pro:
Das Teleskop-Spritzrohr Iasst sich in der Lange
50 cm bis 90 cm verstellen. Dazu die
Feststellmutter (I) etwas aufdrehen, das innere
Rohr entsprechen herausziehen bzw.
hineinschieben und die gewilinschte Lange durch
Festziehen der Feststellmutter (1) fixieren.
Fig. 22- Pro:
Standarddise: Hochstrahldise, regulierbar
AlternativdUse: Flachstrahlduse 02-F80, Messing
Fig. 23:
(Abbildung beispielhaft, Ausstattung modellabhangig)
a. Sicherungsklammer

(Modell 475 Comfort, 475 Pro)
b. Halterohr
Pumpgriff
. Tragegriff

oo

(Modell 425 Comfort,

475 Comfort, 425 Pro, 475 Pro)
Spritzrohr
Disenaufsatz
. Handventil
. Manometer

S@Q ho

(Modell 425 Pro, 475 Pro)

7.2 Filter und Einflllsieb

Im DiUsenaufsatz (f) ist vor der Spritzdise ein Filter
eingesetzt. Alternativ dazu kann der im Zubehor
angebotene Kugelventil-Filter mit der Best.-Nr.:
4900539, verwendet werden.

Im Einflllstutzen des Spritzmitteltanks ist ein
Einflllsieb integriert.

Die Verwendung von Filter und Einflllsiebs ist bei
der Arbeit mit der Ruckenspritze vorgeschrieben.

7.3 Léangeneinstellung der Tragegurte

Fig. 24:

(Abbildung beispielhaft, Ausstattung modellabhangig)
Durch Herunterziehen der beiden Gurt-Enden
werden die Tragegurte gestrafft.

Fig. 25:

(Abbildung beispielhaft, Ausstattung modellabhangig)
Durch Anheben der beiden Klemmschieber werden
die Tragegurte wieder gelockert.

7.4 Druckeinstellung

Fig. 26:

Die Druckeinstellung erfolgt vor dem Einfillen der
Spritzbrihe durch Verdrehen der Verstellkappe (m)
Uber der Markierung am Windkessel.

Modell 425 Comfort, 425 Pro, 435 Comfort:

Ist ein Spritzdruck Uber 4 bar erforderlich, die
Verstellkappe (m) -nach Ablassen des
Spritzdrucks- durch den im Lieferumfang
enthaltenen Stopfen (n) ersetzen.

7.5 Testlauf

Vor Erstanwendung das Gerat mit einem Testlauf
gemal Kap. 10.2 Gberprifen.

8 Spritzmittel ansetzen und
Spritzmitteltank befillen

Spritzmittel nach Vorschriften des
Spritzmittelherstellers ansetzen.

Spritzmittel nur im Freien ansetzen, niemals in
Wohnraumen, Stallungen oder Lagerraumen fiir
Lebens- und Futtermittel.

Beim Beflillen des Spritzmitteltanks ist stets das im
Einfullstutzen integrierte Einfullsieb zu verwenden.
Befillen Sie den Tank maximal bis zur obersten
Markierung auf der Seite des Spritzmitteltanks.
Ein Uberlaufen des Spritzmitteltanks, Verunreini-
gung von o6ffentlichen Gewassern, Regen- und
Abwasserkanalen sind auszuschliel3en.
Verschittetes Spritzmittel sofort abwischen.

Fig. 27:

Den jeweiligen Aufkleber fur die Spritzmittelart
Herbizide, Fungizide oder Insektizide am
Spritzmitteltank anbringen.

9 Anwendung der Riickenspritze

9.1 Spritzen

e Das Gerat nicht bei Wind oder Regen einsetzen.

e Vor Arbeitsbeginn Windrichtung prifen und
Spritzrichtung windabgewandt vom Bediener
wahlen.

e Spritzen Sie nicht in Richtung auf Personen,
Tiere, gedffnete Turen und Fenster, Autos oder
anderes, was durch Spritzmittel geschadigt
werden konnte.

e Achten Sie darauf, dass nur das benetzt wird,
was wirklich gespritzt werden soll. Beim Spritzen
ist auf gleichmagige Verteilung und homogene
Anlagerung des Spritzmittels auf den zu
behandelnden Flachen zu achten.

Pumpen und Spritzen:

Bringen Sie mit raschen Hebelbewegungen die
Pumpe zum Ansaugen.

Das Spritzrohr am Handventil in der Hand halten.
Fig. 28:

Zum Spritzen das Handventil betatigen (a).
Durch Loslassen des Handventils wird der
Spritzvorgang unterbrochen.

Zur Unterblattspritzung ist das Spritzrohr im
Handventil — nach Lésen der Uberwurfmutter—
drehbar.

Wird das Spritzmittel nicht ordnungsgemaf
ausgebracht, sind Dlse und Filtereinsatz ggf. zu
reinigen (Kap.10.6) oder zu ersetzen (Kap. 10.4).
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9.2 Restmenge des Spritzmittels /
Beenden des Spritzvorgangs

Ab einer Restmenge von weniger als 200 ml im
Spritzmitteltank wird das Spritzmittel nicht mehr
ordnungsgemal geférdert. Bei Bedarf weiteres
Spritzmittel einfillen oder zum Beenden des
Spritzens diese verbleibende Restmenge mit

2 Liter sauberem Wasser verdinnen und auf der
behandelten Flache ausbringen.

Beim Arbeitsende das Gerat gemafl Kap. 10.6
leeren und reinigen, Gesicht und Hande grindlich
reinigen, Arbeitskleidung ablegen und regelmaRig
waschen.

10 Wartung, Reinigung und Aufbewahrung

10.1 Wartungsplan

Vor Arbeitsbeginn:
o Gesamtes Gerat auf betriebssicheren Zustand
Uberprifen:
o Sichtkontrolle des Gerats
o Dichtigkeit aller Gerateteile Uberprifen (bei
maximal zulassigem Druck bei gedffnetem
und geschlossenem Handventil)
o Funktionstuchtigkeit aller Funktionsteile
Uberprifen (Pumphebel, Handventil)
0 Schlauchleitungen und deren
Verschraubungen kontrollieren.
o Sichtkontrolle des Einflillsiebes

Nach Arbeitsende, bei Wechsel des Spritzmittels,
bei Bedarf:

o Spritzmitteltank reinigen Kap. 10.6

e Dusen und Filter reinigen Kap. 10.6

e Einflllsieb reinigen Kap. 10.6

Monatlich bzw. zum Saisonbeginn, bei Bedarf:
 Uberpriifung der der Ausbringmenge Kap. 10.3
o Deckeldichtung fetten Kap. 10.5

10.2 Testlauf

Zu Beginn der Spritzsaison und im monatlichen

Turnus ist mit einem Testlauf mit sauberem

Wasser Folgendes zu Uberprifen:

¢ Dichtigkeit aller Gerateteile bei maximal
zulassigem Druck bei getffnetem und
geschlossenem Handventil

o Funktionstichtigkeit aller Funktionsteile
(Handventil, Pumphebel)

e Dosier- und Verteilungsgenauigkeit

e Spritzmittel-Ausbringmenge gemalf} Kap. 10.3

Bei Unregelmaligkeiten, Beschadigungen,

Undichtheiten oder eingeschrankter

Funktionstlichtigkeit das Gerat nicht verwenden,

sondern umgehend von einer Fachwerkstatt

Uberprifen lassen.

DEUTSCH 5

10.3 Uberpriifung der Ausbringmenge

Das Gerat bis zur Maximalmarke mit sauberem
Wasser befillen und genau eine Minute mit 2 bar
Arbeitsdruck spritzen. Danach die Wassermenge
zum Wiederauffiullen bis zur Maximalmarke
abmessen. Die Ausbringmenge darf nicht mehr als
10 % von dem angegebenen Wert (Kap. 12)
abweichen; ansonsten Diuse und Filtereinsatz
reinigen und die Messung wiederholen

Wenn die Ausbringmenge auch nach der
Reinigung nicht korrekt ist, Dise und/oder
Filtereinsatz ersetzen. Kap. 10.4

10.4 Spritzduse und/oder Filter wechseln

o Disenaufsatz mit sauberem Wasser abspulen.

e Duisenaufsatz auseinanderschrauben.

o O-Ringe, Filtereinsatz und Spritzdise mit
sauberem Wasser und weicher Blrste reinigen.
Spritzdise nicht mit dem Mund ausblasen!
Disen nicht mit harten Gegenstanden reinigen!

o Bisherige Dise durch neue Dise bzw.
bisherigen Filtereinsatz durch neuen
Filtereinsatz ersetzen.

o Einzelteile des Dusenaufsatzes wieder
zusammenschrauben (Fig. 21 / Fig. 22).

10.5 Deckeldichtung fetten

Bei schwergangigem Behalterdeckel den
eingelegten Dichtring mit Silikonfett benetzen.

10.6 Spritzmitteltank entleeren und
spritzmittelfhrende Teile reinigen

Spritzmitteltank, alle spritzmittelfihrenden Teile

und Einfullsieb taglich nach Gebrauch entleeren

und mit sauberem Wasser gut durchspilen.

Besonderes Augenmerk gilt den Verschleil3teilen

wie Dusen, Filter und Dichtungen.

Reinigungshinweise in der

Originalbetriebsanleitung des Spritzmittels

beachten.

Niemals aggressive, saure- oder

I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel (z. B. Benzin)

verwenden.

Spritzmitteltank nach dem Reinigen im gedffneten

Zustand trocknen lassen.

Spritzdise, Filter und Einflllsieb reinigen:

Fig. 29:

e Dulsenaufsatz mit sauberem Wasser abspulen.

o Dusenaufsatz auseinanderschrauben.

¢ 0O-Ringe, Filter, Spritzdiise und Einflillsieb mit
sauberem Wasser und weicher Burste reinigen.
Spritzdise nicht mit dem Mund ausblasen!
Disen nicht mit harten Gegenstanden reinigen!

e Einzelteile des DlUsenaufsatzes wieder
zusammenschrauben (Fig. 21 / Fig. 22).




10.7 Stilllegung und Aufbewahrung 11 Typenschild

Das Gerat gemal Kap. 10.6 leeren und reinigen. Fig. 30:
Bewahren Sie das Gerat geschutzt vor Sonnenlicht .

an einem trockenen, frostfreien und sicheren Ort
bei einer Umgebungstemperatur bis max. 35 °C
auf.

Es dirfen keine offenen Feuerstellen oder
dergleichen in der Nahe sein.

Unbefugte Benutzung — besonders durch Kinder —
ausschliel3en.

Name und Anschrift des Herstellers
: Produktbezeichnung
: Typbezeichnung
: Seriennummer I
Herstellungsmonat / jahr
Gewicht (betriebsfertig, ohne Spritzmittel)
: Gewicht (betriebsfertig, mit max. Fullmenge)
: Maximale Fillmenge des Spritzmitteltanks
Volumen des Spritzmitteltanks
: Maximal zulassiger Betriebsdruck

: Maximal zulassige Betriebstemperatur

Maximale Ausbringmenge (mit Standard-
Spritzdise bei max. Betriebsdruck)

TQ "0 Q0T

_— x ' o

12 Technische Daten

435 ‘ 425 ’ 425 ‘ 475 | 475
Comfort | Comfort Pro Comfort | Pro
Spritzmitteltank: Total Volumen I 22 16
Max. Fullmenge I 20 15
Restmenge, mi <200
die das Gerat nicht mehr ordnungsgemaf ausbringt
Pumpsystem Kolbenpumpe Membranpumpe
Maximal zulassiger Betriebsdruck 4 bar; 4 bar
mit Verschlussstopfen bis
6 bar
Windkesselinhalt [ 1,3
Hubvolumen cm?® 80
Zulassige Betriebstemperatur °C 0-40
Druckschlauch: Lange mm 1.300
Maximale Ausbringmenge I/min 1,85
(mit Standard-Spritzdise bei 4 bar)
Filtereinsatz: Maschenweite mm 0,8
Einflullsieb: Maschenweite mm 2,0
Gewicht:
Betriebsfertig, ohne Spritzmittel kg 5.1 45 5,2 47 5,4
Betriebsfertig, mit max. Fullmenge kg 25,1 19,5 20,2 19,7 20,4
IAbmessungen (ohne Spritzrohr, Hohe mm 590 520
Pumphebel und Druckschlauch): Breite mm 400 370
Tiefe mm 250 240

Ausbringmengen / * optimaler Betriebsdruck bei Verwendung der entsprechenden Duse:

Spritzdruck 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar
Dise
Flachstrahldise 04-F110 0,92 I/min *1,31 I/min 1,60 I/min 1,85 I/min
Hohlkegeldise 1,4 mm & 0,64 I/min * 0,91 I/min 1,11 I/min 1,28 I/min
Hochstrahldise, regulierbar 0,44 -1,10 I/min [* 0,55 — 1,45 I/min| 0,66 — 1,75 I/min | 0,75 — 1,85 I/min
Flachstrahldiise 02-F80 0,46 I/min * 0,65 I/min 0,80 I/min 0,92 I/min
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